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Fuente: Engineering Works
Escala Gréfica en 1:1500

Figura 26 - Topografia del area
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Figura 27 - Batimetria del area marina frente a la desembocadura del rio Juan Diaz
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Figura 28 - Cuenca del Rio Juan Diaz
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EIA Categoria lll, de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas,
Saneamiento de la Ciudady Bahia de Panamé

a)Trayectoria de derivadores, Estacion |

b)Trayectoria de derivadores, Estacion 2

Figura 29 - Trayectoria de derivadores frente a la desembocadura del rio Juan Diaz: 26
de julio de 2004

Ingemar Panama



EIA Categoria lll, de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas,
Saneamiento de la Ciudady Bahia de Panaméa

a)Trayectorja de derivador, Estacion 1

b)Trayectoria de derivador, Estacién 2

Figura 30 - Trayectoria de derivadores frente a la desembocadura del rio Juan Diaz: 30
de julio de 2004
Ingemar Panamé



EIA Categoria lll, de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas,
Saneamiento de la Ciudady Bahia de Panamé

a)Trayectoria de derivador, Estacion |

b)Trayectorja de derivador, Estacion 2

Figura 31 - Trayectoria de derivadores frente a la desembocadura del rio Juan Diaz:
4 de agosto de 2004
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EIA Categorialll, de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas,
Saneamiento de la Ciudady Bahia de Panama

989850

b)Trayectorja de derivador, Estacion 2

Figura 32 - Trayectoria de derivadores frente a la desembocadura del rio Juan Diaz:
6 de agosto de 2004
Ingemar Panama



EIA Categoria lll, de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas
Saneamiento de la Ciudady Bahia de Panama

673801 tia» <73001

cz:=!

a)Dilucion con rodamina, Estacion 1, Marea llenante b)Dilucion con rodamina, Estacion 2, Marea llenante

<72580 <73800

c¢)Dilucion con rodamina, Estacion 2, Marea vaciante

Figura 33 - Disolucion frente a la desembocadura del rio Juan Diaz: 26 de julio de 2004
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EIA Categorialll, de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas
Saneamiento de la Ciudady Bahia de Panama
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a)Dilucjén con rodamina, Estacion 1, Marea llenante b)Dilucién con rodamina, Estacion 2, Marea llenante

Figura 34 - Disolucion frente a la desembocadura del rio Juan Diaz: 30 de julio de 2004
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EIA Categorialll, de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas
Saneamiento de la Ciudady Bahia de Panama

a)Dilucjon con rodamina, Estacion 1, Marea llenante

+T3801 fiTISM

d)Dilucién con rodamina, Estacion 2, Marea vaciante

Figura 35 - Disolucion frente a la desembocadura del rio Juan Diaz: 4 de agosto de 2004
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EIA Categoria lll, de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas
Saneamiento de la Ciudady Bahia de Panama
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a)Dilucion con rodamina, Estacion 1, Marea llenante b)Dilucién con rodamina, Estacién 2, Marea llenante

6725N

c¢)Dilucion con rodamina, Estacion 1, Marea vaciante

Figura 36 - Disolucion frente a la desembocadura del rio Juan Diaz: 6 de agosto de 2004
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ELA, Categoria lll, de laPlanta de Tratamiento
de Aguas Servidas
Saneamiento de la Ciudady Bahia de Panaméa

Figura 37 - Isolineas acusticas
en horas diurnas (6.00 a.m. a
10:00 p.m.)
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EIA, Categorialll, de laPlanta de Tratamiento
de Aguas Servidas
Saneamiento de la Ciudady Bahia de Panama

Figura 38 - Isolineas acusticas
en horas nocturnas (10:01 p.m.
a 5:59 p.m.)
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EIA Categoria lll, de la Planta de Tratamiento de Aguas Sen,das
Saneamiento de la Ciudady Bahia de Panaméa

Fuente: Estadisticas Ambientales 1995-2001

Figura 39 - Tasa de Crecimiento de la Poblacion por Periodos, Provincia de Panama: Afios 1911-2000
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EIA Categoria lll, de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas
Saneamiento de la Ciudady Bahia de Panama

18.40%

O Agua Residual Urbana Tratada antes de su Descarga
O Agua Residual con Tratamiento Primario

Agua Residual con Tratamiento Secundario
O Descargada en Rios, Lagos y Otros

Fuente: Contraloria General de la Republica, Estadistica Ambiental Afio 2000

Figura 40 - Aguas Residuales antes de su Descarga en la Republica: Afio 1997

87%

O Poblacion Urbana con Agua Superficial
E Fbblacion Urbana con Agua Subterranea
* Poblaciéon Rural con Agua Superficial
BPoblacién Rural con Agua Subterranea

Fuente: http://www. enteregulador. gob.pa/agua/estadisticas.asp

Figura 41 - Poblacion Abastecida en la Republica de Panama, segun Tipo de
Fuente
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Figura 42 - Fincas Colindantes
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EIA Categoria Ill, de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas
Saneamiento de la Ciudady Bahia de Panama

Figura 43 - Porcentaje Poblacional por Masculinidad

Fuente: Departamento de Planificacion, Policentro de Salud de Juan Diaz

Figura 44 - Piramide de Poblacion

Ingemar Panama



Como elemento predominante en esta vista tenemos el

de Aguas Servidas
Saneamiento de la Ciudady Bahia de Panama

LEYENDA:

Sitio donde se producen las vistas de
interés

Foto satélite - Google Earth

Figura 45 - Paisaje (Cuencas Visuales)
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LEYENDA:

RECORRIDO TOTAL 18.38 Km.

Foto satélite - Google Earth

Figura 46 - Ruta para el transporte de los
lodos hasta Cerro Patacon
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Figura 47 - Sitios de Muestreo de Flora
Terrestre
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Figura 48 - Sitios de muestreo de fauna
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del Rio Juan Diaz
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