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PRO YECTO: "CAPILLA 2000 94- SI 70-13 ”

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7
1. PRELIMINARES

2. DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

3. CABEZALES Y VIGAS SISMICAS

4. CALLES Y ESTACIONAMIENTOS

5. COLUMNAS Y TECHO

6. ALBAÑILERIA

7. ACABADOS (PISOS Y PAREDES)

8. VIDRIO Y ALUMINIO

9. ELECTRICIDAD Y SIST. ESPECIALES

10. PLOMERÍA

11. LIMPIEZA FINAL



ANEXO N° 3



INFORME SOBRE INVESTIGACION DE SUELOS

Trabajo No. 1-71 Fecha: 17 de noviembre de 2004
Proyecto: Capilla Burunga 2000
Cliente: Iglesia de Jesucristo de Los Santos de los Ultimos Días

1. OBJETIVO: El propósito de esta investigación fue determinar las

condiciones del subsuelo existente en el área, con el fin de obtener la 

información necesaria para el diseño de los cimientos de la estructura de una 

capilla e instalaciones complementarias.

2. LOCALIZACIÓN: La investigación fue realizada en la Avenida Melony Final, 

Corregimiento de Burunga, Distrito de Arraiján. En el Apéndice "A", Detalle de 

Localización, se muestra la posición de las perforaciones.

3. TRABAJO REALIZADO: La investigación consistió en ocho perforaciones 

con equipo manual, a una profundidad que varió entre 2.15 y 4.50 m. En cada 

perforación se hizo la descripción de los suelos encontrados, por estrato; se 

realizaron pruebas standard de penetración (SPT’s) para obtener la capacidad 

de soporte de los suelos; a las muestras recuperadas se les determinó la 

humedad natural; y se hicieron mediciones después de 24 horas de terminada 

cada perforación, para detectar el nivel freático.

En el Apéndice *B", Perfil de Perforación, se presenta, en detalle, la información 

obtenida en la investigación, para cada una de las perforaciones realizadas.

Adicionalmente, se sacaron dos muestras inalteradas para analizarlas y 

obtener las propiedades físicas del suelo para el diseño de muros. En el 

Apéndice “C”, Informes de Laboratorio, se presentan los ensayos realizados.

4. RESULTADOS: En los Hoyos Nos. 1 y 2 se encontró arcilla de consistencia muy 

firme a dura, plasticidad alta, contenido de agua medio a alto, color rojizo, seguido de 

arcilla limosa, de consistencia dura, plasticidad media, contenido de agua medio, color 

café amarillento. En el Hoyo No. 3 se encontró arcilla de consistencia dura, 

plasticidad alta, contenido de agua medio, color rojizo; después arcilla

limosa, de consistencia dura, plasticidad media, contenido de agua
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medio, color rojizo con vetas cremas. En los Hoyos Nos. 4 y 6 se encontró 

arcilla de consistencia muy firme a dura, plasticidad alta, contenido de agua 

medio, color rojizo, seguido de arcilla limosa, de consistencia dura, plasticidad 

media, contenido de agua medio, color rojizo con vetas cremas y negras. En el 

Hoyo No. 5 se encontró arcilla, de consistencia muy firme a dura, plasticidad 

alta, contenido de agua medio, color rojizo; seguido de arcilla limosa, de 

consistencia dura, plasticidad media, contenido de agua medio, color morado. 

En el Hoyo No. 7 se encontró arcilla, de consistencia firme, plasticidad alta, 

contenido de agua medio, color rojizo con vetas grises y chocolates. Y en el 

Hoyo No. 8 se encontró arcilla, de consistencia medianamente firme, 

plasticidad alta, contenido de agua alto, color rojizo; seguido de arcilla limosa, 

de consistencia dura, plasticidad media, contenido de agua medio, color 

morado.

El nivel freático, después de 24 horas de realizadas las perforaciones, varió 

entre 0.80 y 4.20 metros.

5. RECOMENDACIONES: 

ALTERNATIVA 1:

En base a la información y a los resultados de esta investigación, 

recomendamos diseñar fundaciones flotantes con cimientos integrales 

(“dientes”) en todo el perímetro y bajo las paredes (FHA Tipo III), lo más 

superficial posible sobre el relleno, con una capacidad de soporte admisible de 
20,000 kg/m2. La losa de cimentación será reforzada en ambas direcciones, 

anclando las columnas con espigas a los cimientos integrales.

Propiedades Físicas de los Suelos para el Diseño de Muros

Hueco No.

w =
Entre 7 y 8

48.4 %
Entre 5 y 6
42.10%

ym = 1.6 t/m3 1.70 t/m3
yd = 1.0 t/m3 1.0 t/m3
Qa= 20 t/m2 20 t/m2
c = 4.0 t/m2 1.40 t/m2
(b = 30 ° 37°
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ALTERNATIVA 2:

Diseñar zapatas aisladas amarradas entre si por vigas sísmicas, utilizando una 

capacidad de soporte admisible qa = 20 ton/m2, a una profundidad mínima de 

1.00 m del nivel del terreno actual, excepto en el área de la Perforación No.8, 

en que debe desplantarse a una profundidad mínima de 3.50 m bajo el nivel 

del terreno actual.

En el área de la Perforación No.8, se recomienda cortar por lo menos 2.50 m 

para hacer el cerro más estable.

Los pavimentos que se construyan en el área deben colocarse sobre una capa 

de material selecto granular, de baja plasticidad, de 0.20 m de espesor, 

compactado al 95% de su densidad máxima standard.

Las juntas de construcción y contracción en pavimentos de hormigón deben 

colocarse para cubrir áreas no mayores de 15.00 m2. Las juntas deberán 

rellenarse con material elástico que no se cristalice.

Es necesario que se entregue copia de este informe de suelos al diseñador, a fin 

de que pueda hacer una completa evaluación de las condiciones encontradas 

en sitio, que le permita su mejor aprovechamiento para el diseño, organización 

y ejecución de los trabajos.

6. APÉNDICES: Se adjuntan los siguientes apéndices: 
Apéndice "A", Detalle de Localización;
Apéndice "B", Perfil de perforación;
Apéndice "C", Informes de Laboratorio.
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Ing. Alberto A./Filos A.
Gerente General
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cc: File: 1-71

TECNIPAN, S.A.
Teléfono: 221-6474



“Apéndice A”
TECNIPAN, S.A.

Detalle de localización

Perforaciones Manuales en Capilla Burunga 2000 

Avenida Juan Melony Final, Burunga, Arraiján
Cliente: Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Dias

Sin escala
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T E C N I P A N, S. A.
INGENIEROS CONSULTORES / CONTRATISTAS APENDICE "B"

PERFIL DE PERFORACION

1-71 Hueco No. Hoja No. de TIPO DE PERF. MANUAL

CAPILLA BURUNGA 2000

TRABAJO No.:

PROYECTO:

LOCALIZACIÓN:

CLIENTE:

Avenida Juan Melony Final, Burunga, Arraiján
iqlesia de Jesucristo de los Santos de ios Ultimos Días Fecha: 25 de octubre de 2004

PR
O

F.

EL
EV

.

m

ARCILLA, DE CONSISTENCIA MUY FIRME, 
PLASTICIDAD ALTA, CONTENIDO DE AGUA 
MEDIO, COLOR ROJIZO

ARCILLA, DE CONSISTENCIA DURA, 
PLASTICIDAD ALTA, CONTENIDO DE AGUA 
MEDIO, COLOR ROJIZO

ARCILLA LIMOSA, CONSISTENCIA DURA, 
PLASTICIDAD MEDIA, CONTENIDO DE AGUA 
MEDIO, COLOR CAFÉ AMARILLENTO

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

PRUEBAS ESTANDAR DE 
PENETRACION

a
qa

z•o
o

UI
Q.
□
Otu
0C

22

OBSERVACIONES

Golpes kg/cm1

8
13
16

15
21

16
22
27

31
38
42

15
15
15

15
15
15

15
15
15

15
15
15

3.82 78.0 33.1

4.60

5.45

6.42

89.0

78.0

74.0

34.4

45.5

41.7

CORTADO CON 
POSTEADORY 
SACAMUESTRA 

PARTIDO

4.50

FIN DEL SONDEO

ABREVIATURAS: RQD - Indice de Calidad de la Roca
NF Nivel Freático HW - Con el Peso del martillo
A Alterada TF - Tubos de Forro
I Inalterada DT - Doble Tubo
R Roca 3CP - Borca Cola de Pescado
N Número BTC - Broca Tricono
P Penetración BC - Broca de Carburo
qa Capacidad de Soporte BU - Broca de Diamante

OBSERVACIONES:

N.F. = 4.10 m DESPUES DE 24 HORAS DE
TERMINADA LA PERFORACION


